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MISE EN SITUATION 
 
Pour assurer la production d’une eau potable saine à ses citoyens, le conseil municipal de Mont-Joli a 
mandaté Groupe Akifer inc. (Akifer) afin de réaliser une étude permettant d’identifier les faiblesses et les 
menaces qui touchent la source d’alimentation en eau potable de la ville. 
 
L’étude a été effectuée pour répondre aux exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP), conformément à la démarche proposée dans le Guide de réalisation des analyses de la 
vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (Guide) produit par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Le rapport a été transmis à la ville en mars 2020. Le présent document consigne les renseignements à 
caractère public de l’étude. 
 
 
DESCRIPTION DU SITE DE PRÉLÈVEMENT  
 
La population de Mont-Joli est desservie en eau potable par un réseau d’aqueduc alimenté par un site de 
prélèvement d’eau de surface. Les prélèvements se font par l’intermédiaire d’une prise d’eau aménagée 
dans un bassin de captage rechargé par la rivière Mitis. Le bassin est situé sur le territoire de la 
municipalité voisine de Saint-Joseph-de-Lepage, sur le territoire couvert par le lot 4 371 675. On y accède 
par le 4e Rang Est.  
 
La localisation de la prise d’eau municipale est montrée à la figure 1 de la page suivante. 
 
Le tableau suivant présente les principaux éléments d’information concernant la prise d’eau de surface de 
la ville de Mont-Joli. 
 
Description du site de prélèvement d’eau noX0009742-1 

Élément Description 
Nom Mont-Joli No approvisionnement 984 
Localisation 4e Rang Est, Saint-Joseph-de-Lessard (Québec), lot 4 371 675 
Coordonnées géographiques (SCOPQ 
MTM fuseau 6) de la prise d’eau 

X = 258 507,21 
Y = 5 382 474,64 

Type d’usage Site utilisé en permanence 
Type de prélèvement Dans un plan d’eau, à l’aide d’une crépine submergée 

Profondeur du prélèvement Variable selon la période et la demande, entre 1,7 et 4,5 mètres 
de profondeur 

Débit moyen de prélèvement m3/jour 3 687 m3/jour, moyenne calculée selon la déclaration des 
prélèvements d’eau entre 2015 et 2019. 
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Note: La position et les dimensions des éléments illustrés sur 
ce plan sont relatives et ne doivent pas être utilisées aux fins 
de calculs.
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DESCRIPTION DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
 
Les infrastructures de production d’eau potable associées à la prise d’eau municipale comprennent une 
station de pompage, une usine de filtration et de distribution, un réservoir d’emmagasinement et un 
réseau de distribution. 
 
La filière de désinfection de l’eau prélevée débute par une filtration des matières grossières, entre la 
rivière Mitis et le bassin de captage, à l’aide d’une digue en pierre. L’eau brute est ensuite pompée vers 
l’usine de traitement où elle subit l’injection d’un coagulant et d’un polymère qui permet la floculation des 
particules en suspension. L’eau passe ensuite dans un réseau de filtres qui permet d’éliminer la majorité 
de la turbidité et des algues présentes dans l’eau brute. Finalement, l’eau est désinfectée par un passage 
dans un système UV et par chloration (chlore gazeux). L’eau traitée est emmagasinée au réservoir 
municipal, localisé sous la station de traitement, puis distribuée aux usagers du réseau à l’aide de 
surpresseur. 
 
En plus de desservir le réseau d’aqueduc de Mont-Joli, l’installation dessert également le réseau 
d’aqueduc de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage (Système de distribution d’eau potable Saint-
Joseph-de-Lepage) et un des réseaux de la municipalité de Sainte-Flavie (Système de distribution d’eau 
potable Sainte-Flavie). 

Photo 1 : Aperçu du bassin de captage, où l’eau est prélevée – 2019-08-29 
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Description de l’installation de production d’eau potable 

Élément Description 
Nom  Station de purification Mont-Joli 
Numéro  X0009742 
Localisation 605, chemin Price, Mont-Joli (Québec) 

Nom et numéro des installations 
de distribution reliées 

Système de distribution d’eau potable Mont-Joli – X0009741 
Système de distribution d’eau potable Sainte-Flavie – X0009770 
Système de distribution d’eau potable Saint-Joseph-de-Lepage – 
X2121188 

Nombre de personnes 
desservies par le biais des 
réseaux de distribution 

9 404 personnes selon le répertoire des installations municipales de 
distribution d’eau potable du MELCC 
(7 107 Mont-Joli, 2 197 Sainte-Flavie et 100 Saint-Joseph-de-Lepage) 
(environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/distribution/resultats.asp - 2022-05-31) 

Provenance de l’eau Rivière Mitis 
Site de prélèvement relié à cette 
installation Mont-Joli No approvisionnement 984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Aperçu du bâtiment de production d'eau potable (usine de filtration) – 2019-08-29 
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AIRES DE PROTECTION DU PRÉLÈVEMENT 
 
Des aires de protection doivent être délimitées pour les prélèvements d’eau de surface effectués à des fins 
de consommation humaine afin notamment d’encadrer l’exécution de certaines activités pouvant affecter 
la qualité et la quantité des eaux exploitées. Ces aires sont définies à partir de la localisation du site de 
prélèvement et en fonction du milieu dans lequel il est situé.  
 
Dans le cas spécifique de la prise d’eau de surface de Mont-Joli, trois aires de protection ont été définies.  
 
L’aire de protection immédiate correspond au territoire situé à 500 mètres en amont et 50 mètres en aval 
de la prise d’eau. Ce territoire inclut les eaux de surface, les tributaires et les bandes de terre de 10 mètres 
à partir de la ligne des hautes eaux (limite maximale du niveau d’eau de la rivière). Dans cette aire, les 
contaminants, si présents, risquent de se retrouver rapidement à la prise d’eau avec une dilution minimale. 
Les sources de pollution s’y trouvant sont donc considérées d’office comme préoccupantes. Dans cette 
zone, tout développement susceptible d’accroître la pression sur le milieu devrait être limité. 
 
L’aire de protection intermédiaire correspond au territoire situé 10 kilomètres en amont et 50 mètres en 
aval de la prise d’eau. Ce territoire inclut les eaux de surface, les tributaires et les bandes de terre de 
10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Cette aire se définit comme une zone à l’intérieur de 
laquelle le temps de parcours de l’eau jusqu’à la prise d’eau est trop court pour intervenir advenant un 
déversement accidentel ou l’arrivée d’une onde de contaminant. L’aire de protection intermédiaire est 
aussi la zone à l’intérieur de laquelle l’effluent d’un rejet intermittent ou les eaux de ruissellement d’un 
fossé localisé en amont du prélèvement d’eau risquent de ne pas être suffisamment dilués avant 
d’atteindre la prise d’eau. 
 
L’aire de protection éloignée correspond à la portion amont du bassin versant de la rivière Mitis, en 
amont de la prise d’eau, et la portion de l’aire de protection intermédiaire située en aval du site de 
prélèvement. Ce territoire inclut les eaux de surface et tout le territoire compris dans cette superficie. 
Cette aire se définit comme une zone à l’intérieur de laquelle le temps de parcours de l’eau jusqu’à la 
prise d’eau devrait être suffisant pour intervenir efficacement en cas de déversement accidentel dans cette 
zone. Dans cette aire, l’onde d’un contaminant déversé de façon intermittente arrivera généralement la 
plus diluée à la prise d’eau.  
 
Les aires de protection de la prise d’eau municipale de Mont-Joli sont présentées aux figures 2 et 3 des 
pages suivantes. 
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NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES EAUX EXPLOITÉES 
 
La vulnérabilité globale d’une eau de surface exploitée est définie par les six indicateurs suivants :  
 

A- La vulnérabilité physique du site de prélèvement 
B- La vulnérabilité aux micro-organismes 
C- La vulnérabilité aux matières fertilisantes 
D- La vulnérabilité à la turbidité 
E- La vulnérabilité aux substances inorganiques 
F- La vulnérabilité aux substances organiques 

 
Un niveau de vulnérabilité élevé, moyen ou faible est évalué pour chacun des six indicateurs, selon des 
méthodes basées sur les registres des événements survenant dans la source d’approvisionnement ou sur 
les résultats d’analyse effectués en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable dans l’eau brute et 
l’eau distribuée (méthodes 1). Des méthodes alternatives basées sur l’avis d’un professionnel ou la 
présence de certaines activités ciblées en amont sont aussi possibles (méthodes 2 et 3). Ces dernières 
s’appliquent entre autres aux sites de prélèvement pour lesquels l’utilisation des méthodes principales 
n’est pas possible. 
 
Les niveaux de vulnérabilité des eaux de surface exploitées par la prise d’eau municipale de Mont-Joli sont 
colligés au tableau suivant.  
 
Niveau de vulnérabilité des eaux exploitées par le prélèvement d’eau de surface 

Nom de 
l'indicateur 

évalué 

Méthode 
utilisée 

Niveau de 
vulnérabilité 

obtenu 
Justification du résultat 

A (physique) 1 et 2 Élevé 

Deux évènements naturels ayant engendré une pénurie d'eau 
ou une obstruction au site de prélèvement et certaines 
préoccupations concernant la localisation de la prise d’eau, et 
plus particulièrement celles concernant la baisse des débits 
d’étiage, peuvent être soulevées. 

B (micro-
organismes) 1 Faible 

Les résultats de la concentration en E. coli pour les cinq 
dernières années donnent une médiane <15 UFC/100 ml et un 
95e percentile <150 UFC/100 ml. 

C (mat. 
Fertilisantes) 1, 2 et 3 Moyen 

En tenant compte des résultats obtenus lors des méthodes 1 et 
2, l’impact potentiel des activités anthropiques a été évalué 
moyen, puisqu’aucun résultat de phosphore total des 
échantillons d’eau brute analysés depuis 2015 n’a montré de 
concentrations supérieures à 30 µg/L et la concentration 
moyenne de phosphore total obtenue est de 8,61 µg/L. 
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Nom de 
l'indicateur 

évalué 

Méthode 
utilisée 

Niveau de 
vulnérabilité 

obtenu 
Justification du résultat 

D (turbidité) 2 Moyen 

Présence de quelques activités pouvant impacter les valeurs de 
turbidité dans le bassin versant en amont de la prise d’eau 
(notamment agriculture, résidences non desservies par un 
réseau d’égout, carrières, scieries et traitement des eaux usées), 
jumelée à de faibles valeurs de MES enregistrées dans l’eau 
brute prélevée et analysée. 

E (subst. 
inorg.) 1 Faible 

Les résultats d’analyses des substances inorganiques pour les 
cinq dernières années étaient en dessous de 20 % de la norme 
applicable pour chaque substance. 

F (subst. org.) 1 et 2 Moyen 

Le pourcentage des secteurs d’activités visées, dans le présent 
cas, il s’agit d’activités agricoles uniquement, se trouve entre 
20 et 50 %. De plus, avec la méthode 1 pour les années 2013, 
2016 et 2019, les concentrations des substances organiques 
visées sont presque toutes inférieures aux limites de détection 
de la méthode analytique. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




